Geometrie Laser *

Single Tire Scanner TECHNOLOGY

Reifendokumentationssystem

Der SingleTireScanner ist ein semimobiles, lasergestltztes 3D-Profilmesssystem, das eine kontaktlose
und automatisierte Erfassung von Profiltiefen und Profilabrieb einzelner Reifen und Rader ermoglicht.
Zusatzlich kénnen mithilfe der mobilen Anwendung TireScanMobile hochaufldsende Bildaufnahmen der
Rad-Reifenkombinationen erstellt und eine erweiterte Zustandsdokumentation durchgefiihrt werden. Die
gewonnenen Informationen werden grafisch aufbereitet und in einem leicht verstandlichen PDF-Protokoll
dargestellt. Neben der Mdaglichkeit, die Messdaten lokal auf einem verbundenen Computersystem zu speichern,
kdnnen sie dank der anpassungsfahigen Schnittstelle der TireScan Software bequem und automatisiert in ein

bestehendes Warenwirtschaftssystem Gibertragen werden.
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<  OCRErgebnis

- Mobile Datenerfassung -
*  QR-Code Lesefunktion

* Bildaufnahme Rad-Reifenkombination

« Automatische Erfasssung von Reifendaten

» Erfassung Reifenbeschadigungen

« Bildaufnahme Fahrzeug

» Erfassung Fahrzeuginformationen

» Erfassung RDKS Informationen

- O[IqOIN ueds all] -

www.gl-technology.de/produkte/singletirescanner

3D Reifenprofilmessung inkl. Erfassung von Reifendaten -
« Reales 3D Reifenprofilabbild

« Automatische Profiltiefenbestimmung

225/50R17

« Automatische Abriebsanalyse

« Wiederholgenaues Messergebnis
« Erweiterte Zustandsdokumentation
o Bildaufnahme der Rad-Reifenkombination

« Automatische Erfassung der Reifendaten
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 Format der Messdaten: XML/ JPG /- PDF
o Kabelloser Datentransfer
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